Abstrakt
Prace se zabyva projektem  novostavby
rodinného domu, leziclhho ve Stfedoceském

kraji v obci Struharov. Jedna se o dvoupodlazni
objekt bez podsklepeni.

Prace  zhodnocuje tepelné technicky stav
budovy, obsahuje zatfidéni do energetické
kategorie a navrhuje varianty hospodareni s
vodou .
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Vizualizace, fez
Zdroj: vlastni archiv

Pldorysy TNP, 2NP

Zdroj: vlastni archiv

The thesis deals with the project of a new
building of a family house located in Central
Bohemian Region in the village Struharov.

The building has two storeys without a
basement.
The work evaluates the thermal-technical

condition of the building which contains of the
classification into the energy class category
and suggests the optimal water management.

STAVITELSTVI I

UDRZITELNY ZIVOTNI CYKLUS VODY,
JEHO EKONOMICKA NAVRATNOST A VLIV NA PODOBU
OBJEKTU, URBANIZOVANEHO UZEMI A KRAJINY

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE STRUHAROVE

NEW BUILDING OF FAMILY HOUSE IN STRUHARQV

Tereza Santrtickova, santrter@fa.cvut.cz

Navrh

Objekt je diky svému konstrukénimu feSeni zafazen do
tfidy B - energetické naroc¢nosti budovy. Jako zpUsob
vytapéni a ohfevu TV je zvoleno tepelné Ccerpadlo
vzduch-voda spolu s bivalentnim zdrojem elektrokotle.
Energie bude vyuzZivana na vytapéni a ohfev TV pro
cely obékt.

Ddm je vétran pfirozené okny a je napojen na vefejnou
elektrickou sit a splaskovou kanalizaci. Voda je Cerpana
z lokalniho zdroje pfimo na pozemku. Pro jesté vétsi
zlepSeni vnitfniho stavu je mozné objekt vybavit
rekuperacni jednotkou.

Destova voda bude shromazdovand na pozemku a
dale vyuzivana k zavlazovani zelené. Navrhuji velikost
nadrze 4500lI.
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Situace
Zdroj: vlastni archiv

Energeticky Stitek budovy
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/

Pro porovnani ndkladl na vytapéni a ohfev TV, jsem
zvolila  elektrickou energii a tepelné cCerpadlo -
vzduch/voda. Vytdpéni pouze elektrickou energii bylo
v plvodnim navrhu.
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Elektfina akumulace

Tepelné éerpadlo

Celkové naklady
Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/

Tepelné cCerpadlo vzduch-voda je z ekonomického
hlediska vyhodnéjsi. Navrhuju tedy tepelné cerpadlo
vzduch-voda o vykonu 5,6kW.

Celkové naklady - elektfina: 59 417 K¢
Celkové naklady - tepelné cerpadlo: 48 628 K¢

Schéma tepelného cerpadla
Zdroj: https://www.alpha-innotec.cz/

Na pozemku je navrzena akumula¢ni nadrz na
desStovou vodu o objemu 4500l Jeji rozméry jsou
244x184x177mm. Voda bude wuzivana k zavlazovani
zelené na pozemku.
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Schéma akumulace destové vody
Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz/

Za pomoci on-line kalkulacky bylo zjisténo, ze mnozstvi
desStové vody je dostatecné pro Ccerpani dotace
destovka az ve vysi 29 450kc.

Zaver
V navrhu je vyuzito tepelné <cerpadlo vzduch-voda

misto pldvodné planovaného samostatného elektro-
kotle.

Destovd voda je déale zpétné vyuzivana k zavlazovani
zelené na pozemku.
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