Abstrakt

Celkovda koncepce zplsobu vytapéni,
zasobovani elektfinou a zpusobu vyuZiti
deStové vody na pozemku.

Rodinny, nepodsklepeny dim se sedlovou
stfechou ma dvé nadzemni podlazi. Nachazi
se v rozvolnéné zastavbé na hranici obce. Ze
severni strany je vstup z ulice a napojeni do
verejnych siti. Na jizni stranu je orientovana
velka zahrada.

Navrh podita s vyuZitim ploSného tepelného
Cerpadla jako bivalentniho zdroje pro
vytapéni a ohrev teplé vody v kombinaci s
elektrickym kotlem. Kotel je napajen z Easti
ze sité, ale soucasné ho podporuji dvé vrtule
vétrné mikroelektrarny umisténé na hfebenu
stfechy.

DeStova voda je shromazdovana v akumulacni
nadrzi v zemi a je urcCena k zalévani zahrady.
Drendzi je zajisténé vsakovani prebytecné
vody do zemé.
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Pohledy na objekt ze svetovych stran

Zdroj: viastni vykres, AutoCAD

The overall concept of the method of heating,
electricity supply, and the use of rainwater on
the land.

Family, non-basement house with a gabled roof
has two floors. It’s located in a detached area
on the border of the village. From the north
side, there is an entrance from the street and a
connection to public networks. A large garden is
oriented to the south.

The proposal envisages the use of a surface heat
pump as a bivalent source for heating and hot
water in combination with an electric boiler that
is partly powered from the mains, but at the
same time, it is supported by two propellers of a
wind power plant located on the roof.

Rainwater is accumulated in the storage tank
in the ground and is intended for watering the
garden. Drainage ensures the infiltration of
excess water into the ground.
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Navrh

Stény i stropy, jsou z keramickych tvarovek systému
Porotherm. Obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi ma
velmi dobré tepelné izolacni vlastnosti (U ,= 0,14 W/m?2K)
a drevény krov strechy je zatepleny mineralnivatou tl. 24
cm (U= 0,2 W/m?K).

Pri kvalitnim zaskleni Vekra Premim (U = 0,7 W/m2K) a
zohlednéni konkretni lokality vychazi celkova tepelna
ztrdta objektu 3,35 kW. Tim se dim bez problému
radi mezi takzvané pasivni domy hodnocené tepelnym

Stitkem A. Odpovidajici dotace dle programu ,zelena
Usporam” ¢ini zhruba 370 000 K.

Celkova rocni potreba na vytapéni a ohrev teplé vody je
16 MWh/rok. (7,3 MWh je samotné vytapéni a 8,7 ohrev
teplé vody).
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30.3 KWh/m?

Po Upravéch (po zatepleni)

ZELENAUSPORAM - VYSE PODPORY PRO {RODINNE DOMY 4

Uspora: 48%
Mate nérok na dotaci v rdmci €asti programu A.1 - celkové zateplent.

Dotace ve vasem pfipadé ¢ini 2200 K&/m?2 podlahové plochy, to je
371800 K¢.

tepelny Stitek
zdroj:https.//stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulac-
ka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Vzhledem k velké zahrade jako zdroj tepla pro vytapéni
objektu navrhuji plosné tepelné Cerpadlo systému zeme-
voda s télem umisténym v technické mistnosti. V lété
tento systém muze fungovat v reverznim chodu zaroven

jako chlazeni objektu.

V' kombinaci s tepelnym cerpadlem nejlepe funguji
podlahova vytapéeni (navrzena v 1NP a koupelnach) nebo
nizkoteplotni otopna télesa (2.NP v pokojich). Tepelné
Cerpadlo o plose 400 m? (pri 20 W/m2 ma max. vykon
asi 8 kW). TudiZ by mélo bez problém0 pokryt veskerou
potrebu tepla a jeSté byt schopné pomoct s ohrevem
teplée vody.

Jako doplnék a nastroj k lepsi regulaci maze byt v zimnich
obdobich pouzivan krb v hlavni obytné mistnosti.

Ohrevvody nemuze byt zajistén tepelnym cerpadlem bez
dalSiho zdroje, protoze samotné Cerpadlo nedosahne
potrebné teploty. Proto navrhuji bivalentni zdroj, tedy
kombinaci tepelného Cerpadla a elektrického kotle, ktery
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schéma bivalentniho zapojeni TC a kotle
Zdroj: https.//www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/hybridni-vytapeni.htm|

bude dohrivat teplou vodu na potrebnou teplotu. Zapne
se automaticky a podle potreby tepelnému cerpadlu
pomUZe.

Parcela se nachazi ve vyvySené Casti obce a na hranici

zastavby, kde jsou dobré povétrnostni podminky pro
ziskavani elektrické energie z vétru.

Dvé vrtule o prdmeéru 2m by mohly za rok vyrobit
ideadlné okolo 800 kWh. Pri cené elektriny 5 K&/kWh by
to znamenalo Usporu 4000 K¢ za elektrinu (tj. okolo 10%
spotfeby primérné domacnosti). Takto vyrobena energie
by mohla byt vyuzita na vypomoc ohrevu teplé vody, ¢imz
bude zaroven zarucCen neustaly odbér elektriny a majitelé
si nebudou muset lamat hlavu co s vySSim vykonem pri

silném vétru.

mala vétrna elektrarna Rutland 1803-2 Furlmatic
Zdroj: https.//energig.com/wp-content/uploads/2019/03/FM1803-Image.jpg
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smer a rychlost vétru
Zdroj: http://vitr.ufa.cas.cz/male-vie/

Zehnder Comfo Air Q350
Zdroj: http://zehnder.cz

Vzhledem k tésnosti konstrukci a s ohledem na tepelné
ztraty je tfeba ddm vétrat nucené. Objekt navrhuji vétrat
centralné pres rekuperacni jednotku.

Zaver

Vétrna mikroelektrarna se sice samostatne nevyplati, ale
je to Cisty zdroj energie a ma ekologicky smysl. Tepelné
Cerpadlo je na druhou stranu ovéreny a efektivni zdroj.
V kombinaci by tyto dve technologie mohly fungovat

s

skvele, chtélo by to vsak najit vhodnéjsi lokalitu pro vitr.

Porizovaci naklady navrzenych technologii jsou celkem
asi 600 000 K¢. Na vetrnou mikroelektrarnu (cca 200 000
KC) se ale bohuzel nezvtahuje dotace. Na zbytek vsak Ize
pouzit. Navratnost takové investice je 8 az 9 let. Oproti
plynovému usetri okolo 25 000 K¢ rocne.
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